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атериал:арм
ированны

й стеклопластик (G
R

P)
1

В
ходной патрубок

P
VC

D
315

1
В

ы
ходной патрубок с ф

ильтром
P

VC
D

315
1

В
ентиляционны

й патрубок
P

P
D

110
1

Технологическая труба
P

VC
D

250
1

М
онтажная горловина техколодца

G
R

P
D

1000
1

С
орбент

pH
 3-10/терм

остойкость м
акс. 50°C

Ø
2200, L=6300 м

м

10
  1.7 м

³  / 1 200 кг
А

ктивированны
й уголь

12.2 м
³  / 5 500 кг

7
h= глубина заложения до поверхности грунта  (м

акс. 2500 м
м

)
E

uroH
U

K
 600 техколодец (на заказ), м

атериал: PE-M
D

1

E
uroH

U
K

 600 h21-25
h=2100...2500 м

м
E

uroH
U

K
 600 h17-21

h=1700...2100 м
м

E
uroH

U
K

 600 h13-17
h=1300...1700 м

м
E

uroH
U

K
 600 h 9-13 (x)

h=  900...1300 м
м

Д
оп. оборудование: Чугунная кры

ш
ка Ø

600, стандарт  EN
 124 (1 ш

т.)

Горловина
Код товара 3325 010

Кры
ш

ка класса D
400 (40 t)

Код товара 3322 056
Кры

ш
ка класса C

250 (25 t)
Код товара 3322 054

Кры
ш

ка класса A
15  (1.5 t)  (x)

Код товара 3322 050
8

h= глубина заложения до поверхности грунта  (м
м

)

h=                                         м
м

   (900...2500 м
м

)

М
аксим

альная производительность:  40 л/с

W
avin-Labko оставляет на собой право на внесение изм

енений. Установка систем
ы

 должна
производиться согласно соответствую

щ
ей инструкции, поставляем

ой вм
есте с систем

ой отделителя.


